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Algemene Informatie  

Helsdingen Sport en Cultuur 
Westelijke Parallelbaan 1 
4133 AH Vianen 
0347 369 369 

Contact Techniek 
Marcel Verburg, technicus/beheerder  
mail: techniek.theater@vijfheerenlanden.nl 
 
Contact Algemeen/Reserveringen zaal 
Ingrid Goor, communicatie en reserveringen 
mail: verhuur-helsdingen@vijfheerenlanden.nl 
 
Algemeen 
▪ Laad-en losplaats 

▪ Gelijkvloers 0 niveau 
▪ Goederenlift 0,95m tbv wagens met laadklep 

▪ Parkeerplek max 4 auto incl. evt. bakwagen 
Meerdere auto’s op algemene parkeerplaats 
Laadpunt elektrische auto’s bij P&R 

▪ Afmeting deur lift: 2 x 4 m 
▪ Lift: ja, 2×3,75 
▪ Ramp: ja (4m lengte) 
▪ Bijzonderheden: 

▪ zaal op eerste etage. 
▪ Opgang rechts 
▪ Wenteltrap naar podium 

▪ 2 x Kleedkamer begane grond 
▪ Eigen toilet 
▪ Eigen douche 
▪ Verlichte kapspiegel 

▪ Wifi t.b.v. bezoekers aanwezig 
▪ 12x Prolyte prodek podium delen toplaag zwart 

▪ 20 cm poten 
▪ 40 cm poten 
▪ 60 cm poten 
▪ 95cm t/m 150cm poten (variabel) 

▪ Afrokdoek 
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Rigging Algemeen 
▪ Vlakvloer theater 
▪ Speelopening breedte: 8 m 
▪ Speel diepte maximaal 8m 
▪ Speelhoogte: 6,5 m 
▪ Koperen Kees 

▪ Voor: 0,5 m 
▪ Achter: 8 m 

▪ Hartlijn 
▪ Toneel L: 5,50 m 
▪ Toneel R: 5,50 m 

▪ Vloer standaard matzwart 
▪ Hoogte van podium vloer tot onderkant podium truss: 7 m 
▪ Voordoek Nachtblauw 
▪ Coulissen/achter fond : Zwart Cloth 
▪ Aantal coulissen: 4 (klein) 
▪ 244 zitplaatsen 
▪ Inschuifbare Jezet tribune 
▪ Balletvloer aanwezig 

 
Podium 
▪ 1x portaal truss 10m, vaste positie 
▪ 3x podium truss 10m, variabele positie 
▪ 1x Achter fond/horizon truss 10m variabele positie 

Handtakel, vaste hoogte 
▪ Alle trussen 

▪ Prolyte HD 30×30 
▪ 2 x Lodestar el. 250Kg 
▪ 2 x DMX (excl. Achterfront) 
▪ Multi – 8x Schuko (dubbel) (excl. Achterfront) 

▪ Aansturing 
▪  Showtec distro 

Zaal 
▪ 1x zaal truss 10m 1ste plan belichting, vaste positie 
▪ 1x sluier truss 10m t.b.v. geluid/beamer/licht vaste positie 
▪ 2 x truss 10m variable positie achter 1ste plan 
▪ Trussen                         

▪ Prolyte HD 30×30 
▪ 2 x DMX 
▪ 1 x Multi – 8x Schuko Dubbel 
▪ 1ste Plan + sluiertrek    : 2 x Verlinde 1T el. takel 
▪ Variabel                        : 2 x Verlinde 500Kg el. takel 

▪ Aansturing motoren 
▪  Verlinde Distro 
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Geluid 
▪ Locatie regie:  

Midden achter in de zaal, bovenste rij tribune  
▪ Regie: 

▪ Digico Q225 
▪ QD-Rack 48 in-24out 
▪ Digico Little Red box 
▪ 1x Hybride kabel 2x UTP, 2x XLR, 1x Schuko 240V – 50m 
▪ 1x Analoge multi 24ch in,  8 out,  standaard vanaf regie incl. stage box 
▪ Vaste Cat5E naar podium aanwezig 

▪ Microfoons: 
▪ Shure: 

▪ 6 x SM58 
▪ 6 x SM57 
▪ 6 x KS141 
▪ 2 x Beta 27 
▪ 4 x Beta 91 
▪ 4 x MX418C Gooseneck incl K&M29375 Voet 

▪ Neumann 
▪ 1x KMS104 
▪ 1x KMS105 

▪ SD Systems:  
▪ 3 x STM-99 (Trompet/Sax/Klarinet) 
▪ 1 x FX-1 (Dwarsfluit) 

▪ AKG:  
▪ 1 x D112 

▪ Heil Drumkit:  
▪ 1 x PR 48 Bass drum 
▪ 2 x PR 22 Snare 
▪ 3 x PR 28 Toms 
▪ 2 x PR 30B Overheads 

▪ Sennheiser Drumkit:  
▪ 1x Sennheiser E-602-II kick/base 
▪ 4x Sennheiser E-604 Tom 
▪ 2x Sennheiser E-614 Overhead 

▪ Draadloos: 
▪ 8 x Shure ULX-D receiver 
▪ 3 x Shure ULX-D handheld Beta87C 
▪ 4 x Shure ULX-D handheld BetaSM58A 
▪ 8 x Shure ULX-D 14 body pack 
▪ 2 x Shure UHF Receiver 
▪ 2 x Shure UHF handheld Beta87 
▪ 2 x Shure UHF body pack 
▪ 4 x Shure MX153-T headset 
▪ 4 x Shure Duraplex headset 
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▪ 2 x Shure Beta53 headset 
▪ 4 x QUE Micr QA22 BE dual-ear Headworn beige 

▪ Luidsprekers Zaal 
▪ FOH: 

▪ 2 x Adamson IS10P 70×40 L-R Top 
▪ 2 x Adamson IS10P 100×50 L-R Onder 
▪ 1 x Adamson IS10P 100×50 Center cluster 
▪ 2 x Adamson IS119  Sub  

▪ Monitor: 
▪ 4 x Martin LE 400 
▪ 4 x Martin LE 1200 

▪ Luidsprekers Mobiel 
▪ PA Mobiel 

▪ 4 x AD Systems Sub Touring 
▪ 4 x AD Systems AD-24T 
▪ 5 x AD Systems Flex15 incl. statief 

▪ Versterkers 
▪ Vast 

▪ 3 x Lab.gruppen D80:4L 
▪ 1 x Lab.gruppen LM44 
▪ 1 x Crest prof. 7001 t.b.v. Martin LE 400 / RH CFX 12 Front 
▪ 2 x Crest prof. 7200 t.b.v. Martin LE 1200 

▪ Mobiel 
▪ 3 x American Audio V4001 
▪ 2 x AD Impuls D1 

▪ Stroom  
▪ 1 x CEE 32A/400V rechts voor podium 
▪ 1 x CEE 32A/400V links voor podium 
▪ 4 x CEE 16A/240V linksvoor, rechtsvoor, linksachter, rechtsachter podium 
▪ 2 x CEE 16A/240V regie 

▪ Di’s:  
▪ 4 x home made SGM type DI 
▪ 2 x Behringer 
▪ 2 x Radial PRO D2 
▪ 3 x Radial PRO 48 
▪ 1 x Radial-PRO D8 
▪ 1 x Australian Audio USB-> Balanced 

▪ Randapparatuur: 
▪ 1 x Denon CD speler 
▪ 1 x Tascam BD-MP4K Multimedia player 

▪ Statieven: 
▪ 12 x mike stand incl. hengel hoog 
▪ 5 x  mike stand incl. hengel laag 
▪ 2 x mike stand recht ronde voet 
▪ 1 x bas drum stand 
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▪ 2 x koor stand met hengel 
▪ 6 x K&M luidspreker statief 

 
Licht 
▪ Locatie regie:  

Midden achter in de zaal, bovenste rij tribune  
▪ Type regietafel:  

▪ ETC Geo@5 incl. wing 40 faders 
▪ ETC Puck-Nomad 
▪ Hedge Hog 4 

▪ Kleuren vast instelbaar via ETC Puck-Nomad. 
Reizende gezelschappen hebben optie voor full control of dim only functie. 

▪ DMX 
▪ 1 x DMX Haspel 50m 
▪ 1 x DMX/Power/ASL Haspel 50m 
▪ Sturing: DMX512 – 5-polig 
▪ 2 x ETC DMX/Ethernet Gateway 
▪ ELC Focushand Wireless 
▪ Cat5E bekabeling standaard aanwezig naar podium 
▪ DMX-vloeraansluiting Links Voor/achter, rechtsachter, rechtsvoor booster 

Krachtstroom: 
▪ Rechts: 1 x [400V/63A CE]  

Dimmers: 
▪ 1x TTL CubyDim, 24 x 2KW, Max 44KW per dimmerrack 

Vloeraansluitingen: 
▪ Links achter podium 
▪ Rechts achter podium 
▪ Losse mulikabels met break out aanwezig 

Armaturen: 
▪ 44x ETC S4 CE LED Lustr2 

▪ 18 x Zoom/Wash Zaal truss vaste positie 25*50gr 
▪ 10 x Zoom/Wash variabel standaard 25*50gr 
▪ 16 x Fresnel 

▪ Toebehoren: 
▪ 4 x Zoom Lenstube 15-30gr 
▪ 12x Barndoors 
▪ 18x iris 
▪ Diversiteit Gobos 
▪ Gobohouders 

Pars:  
▪ 24 x ECT Colorsource LED Par Deep Blue 
▪ Wide round filter 
▪ Mid round filter 
▪ Mid oval filter 
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Narrow round filter 
▪ Horizon: 

▪ 10 x ETC Cyclorama Colorsource LED 
▪ Volgspot: 

▪ 1 x Robert Juliat Super Korrigan 1200W HMI 7°-14,5°  


